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DÉCOUVRER NOTRE GAMME COMPLÈTE

TOURNIQUET
BORNES DE COMMUNICATION 
BARRIÈRES LEVANTES 

LE ROTOR REPOSE SUR
UN PALIER CONIQUE

LA COLONNE CENTRALE EST FABRIQUÉE EN ACIER INOXIDABLE 
BROSSÉ 304 AVEC LE CHOIX ENTRE  90° ET 120°

DOUBLE ÉXECUTION SIMPLE ÉXECUTION

12
0 

DE
GR

ÉS
90

 D
EG

RÉ
S

TENSION DE COMMANDE:

TENSION D’ALIMENTATION:

FRÉQUENCE:

COURANT NOMINAL:

COURANT:

DURÉE DE L’IMPULSION:

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL:

24 V DC

230 V

50 HZ - 60 Hz

0.50 A

60 W

1 SEC

-10°C À +60°C

POIDS: 240 KG

HAUTEUR LIBRE DE PASSAGE: 209 CM

ARMATURE EXÉCUTÉE EN ALUMINIUM, PRÉPARATION ET FINITION
PAR POUDRE ENDUISANTE AVEC UN LAGRE GAMME DE COULEUR RAL

LA ROTATION DE LA COLONNE EST  COMMANDÉ PAR
UN SYSTÈME DE CENTRAGE AUTOMATIQUE QUI GUIDE 
LA COLONNE À LA POSITION SUIVANTE, ÉVITANT TOUTES
POSITIONS INTERMÉDIAIRES

HYDRAULISCH BUFFERING VAN DE ROTOR
ZORGT VOOR EEN SOEPELE DOORGANG

LA COLONNE ET L’AXE PRINCIPAL
SONT ASSEMBLÉS AVEC 
UN  ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE

BIDIRECTIONNEL EN STANDARD

MODEL “ECONOMY”




